KAPITEL 14 TENOR

MiDI

ADB Kapi_te_l 14 - Seite 143

uuuuuuu Revision : 004



TENOR

]
Inhaltsverzeichnis

Einflhrung 145
Gegenseitige verbindung 147
Die Midi-Kodes 150

Midi-Programmierung der TENOR

= Wahl der Art des Protokolls 152
e Uberpriifung der MIDI-Verbindung 153
= Programmierung der Befehle "NOTE ON" 154
e Programmierung der Befehle kPROGRAM CHANGES» 157
e Praktische Andwendungsbeispiele 165
Konfiguration eines Systems mit zwei TENOR

= Initialisierung des Systems 168
e 2 Unabhangige TENOR 170
e TENORA + TENORB 171
e Die TENOR und die Hauptanlage 172
« Die TENOR ist Nebenanlage 173
Midi Implementationstafel 175
Tabelle der MIDI-Notenhdhen 176
Kapitel 14 - Seite 144 ADB

Revision : 004 Y A S—



TENOR

Einflhrung

Der Begriff MIDI hat einen magischen Klang und bedeutet «Musical Instrument Digital
Interface». Anfang der achtziger Jahre erschien er in der Welt der Musik und einige Zeit
spater setzte er sich auch in der Beleuchtungswelt durch.

Obwohl in aller Munde und geradezu ein «<must» fur jede neue Beleuchtungskonsole,
wissen schlieBlich nur wenig Leute, worum es geht und wozu MIDI eigentlich dient.
Das Ziel dieses Kapitels ist es, einige Punkte, die vielleicht noch etwas im Dunkeln
liegen, zu erklaren und Ihnen die Méglichkeiten zu zeigen, die die TENOR lhnen dank
dieses Interface zu bieten hat.

WOZU DIENT MIDI?

Wie bereits erwahnt, war MIDI urspriinglich als Interface zwischen verschiedenen
Musikinstrumenten gedacht. Das Ziel war also, den Austausch von Informationen
(unter anderem von «Noten») zwischen den Instrumenten nach einem standardisierten
Protokoll zu ermdglichen. So konnte man zum Beispiel einen Synthesizer der Marke X
mit einem Rhythm-box der Marke Y verbinden.

Allméahlich sind andere Geréate auf dem Markt erschienen, wie Ablaufsteuergerate
(ermdglichten das Speichern von MIDI-Informationen und ihre Wiedergabe nach
Wunsch) und «home-computers», die das Tor zu weitergehender Datenverarbeitung
offneten.

Auf dem Gebiet der Beleuchtung ist es diese Mdglichkeit des Austausches von
Informationen zwischen den verschiedenen Geréaten, die uns interessiert.

WESHALB MIDI?

Der grofe Vorteil, der MIDI im Vergleich zu anderen Protokollen hat, ist, dal3 es
Uberhaupt vorhanden ist, daf} es viele Anhanger gewonnen hat und vor allem, daR es
benutzerfreundlich ist.

Dennoch missen wir einiges vorwegnehmen:

1. Die Ubertragungsfrequenz der MIDI-Signale betragt 32 kbits/Sek. Das ist zwar
schnell in bezug auf eine RS 232 Verbindung zum PC (max. 9,6 kbits/Sek.), jedoch
langsam in bezug auf das DMX 512 (250 kbits/Sek.). Es ist tatsachlich so, dal
MIDI sehr geeignet ist, um in Echtzeit eine Reihe von kurzen Befehlen (zum Beispiel
von etwa zwanzig Noten pro Sekunde), zu Ubertragen, jedoch gar nicht geeignet
waére, eine grofle Datenmenge standig zu Ubertragen (das DMX 512 ermdglicht die
Ubertragung von 512 verschiedenen Werten bis zu 40 mal pro Sekunde). Im
Bereich der Beleuchtung wird man also Uiber eine MIDI-Leitung mihelos einen
Befehl wie «den Speicher 1 laden und starten» oder «den Submaster 2 blitzen»
Ubertragen kénnen, man wird jedoch nicht in Echtzeit etwa fuinfzig motorisierte
Scheinwerfer kontrollieren kénnen!

2. Die Anschluffkabel fur eine MIDI-Leitung haben eine Lange von hdchstens 15 m.
Wenn jedoch groRere Abstéande bendtigt werden, kann ADB Ihnen
Erweiterungskéasten liefern, die es ermdglichen, ein MIDI-Signal tiber 1000 m und
mehr zu Ubertragen. Es handelt sich hier also nicht um eine wirkliche
Beschrénkung.
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Einige Technische Begriffe

Bevor wir weitermachen, ist es wichtig, einige technische Begriffe ndher zu bestimmen oder in Erinnerung zu bringen.
BIT : binare MafReinheit, die den Wert von 0 oder 1 haben kann

BYTE : (oder Oktett) - Aufeinanderfolge von 8 bits. Ein Byte kann einen Wert zwischen 0 und 255 (Dezimalen) haben

MIDI-AUFTRAG: ein MIDI-Befehl besteht aus einer Aufeinanderfolge von Bytes.
Das erste Byte gibt im allgemeinen die Art des Befehls an, ebenso wie den MIDI-Kanal.

MIDI-KANAL :  Zusétzlicher Kode (variierend von O bis 15), welcher einen MIDI-Befehl kennzeichnet (die Information wird im
allgemeinen im ersten Byte eines MIDI-Befehls gegeben). Dieser Kode ermdglicht es mehreren peripheren
Geraten, die an derselben MIDI-Leitung angeschlossen sind, die Befehle zu wahlen, die an sie gerichtet sind.
So kénnen Sie zum Beispiel alle Befehle zuriickweisen, die nicht mit der Information «Kanal 5» beginnen. Der
Begriff Kanal ist also rein softwaremaRig.
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Gegenseitige Verbindung

Die TENOR und Midi
Wie alle MIDI-Peripheriegerate, besitzt die TENOR drei DIN 5-Stecker.

- MIDI IN :kann ein von einem anderen Geréat Gibermitteltes MIDI-Signal
empfangen

- MIDI THRU :ist die Erweiterung des MIDI-Signals und ermdglicht den
AnschlufR von mehreren Geraten

- MIDI OUT  :ermdglicht die Ubermittlung eines beliebigen MIDI-Signals

Beispiele von Verbindungen:

10
SYNTHESIZER [MIDIOUT MIDI IN TENOR
MAX.15m.
20
MIDI OUT MIDI IN
TENOR MAX.15m. TENOR
MIDI IN MIDI OUT
30
TENOR MIDI OUT MIDI IN LASER
MAX.15m.

Diese verschiedenen Kombinationen werden wir spater im einzelnen analysieren.

MIDI-Verbindung

DIN5 P DIN5 P
1. 1
2 *2
3 3
4 4
5e 5

Kabel: 5 x 0,34 mm?
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-]
Synchro-Verbindung (oder RS485)

Im Unterschied zu den meisten anderen MIDI-Peripheriegeraten, kann die TENOR die
MIDI-Kodes ebenfalls Uber eine RS485-Leitung Ubertragen.
Hierdurch ist es mdglich, Verbindungen zu machen, die bis zu 1000 m reichen.

Beispiele von Verbindungen

10
MIDI
RS485
OouT IN
SYNTHESIZER MIDI" | out SYNCHRO TENOR
MAX, 15m |POOSter MAX. 300 m.
20
TENOR SYNCHRO SYNCHRO TENOR
MAX. 300 m.
30
RS485 MIDI
TENOR  |SNFO N MmiDE[OYUT N AgER
MAX. 300 m. booster| yax. 15m.
SYNCHRO-VERBINDUNG (ODER RS485)
DEO9 - P DEO09 - P
1e o]
6 . 6
9. IN - IN - )
7o N v -7
3 GND GND 3
.8\ ~ 8
4. OUT - out-| .,
9. OUT+ OUT + .9
5e o5
Kabel : 5 x 0,34 mm?
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Verbindung RS232

Um die TENOR direkt mit einem PC ZU VERBINDEN, kénnen die MIDI-Befehle auch
Uber eine RS232-Leitung ausgetauscht werden.

TENOR RS232 RS232 PC
VERBINDUNG RS232
TENOR PC laut Angabe
auf db25-P »SERIAL
COMMUNICATION
PORT»
zum Beispiel:
INTEL 386
Modell 302-20
auf DB25-P
™ =3 ™ = 2
RX =5 RX = 3
RTS = 7 RTS = 4
CTS = 9 CTs = 5
GND =13 GND = 7

Auf den néchsten Seiten werden wir die MIDI-Mdglichkeiten der TENOR Revue
passieren lassen, indem wir nacheinander folgende Einzelheiten analysieren:
- die MIDI-Kodes, die die TENOR erkennt

- der Gebrauch dieser Kodes durch die TENOR
(oder die MIDI-Programmierung der TENOR)

- einige praktische Anwendungsbeispiele
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Die Midi-Kodes

"NOTE ON"
(100Innnn + 1 oder 2 data bytes)

"NOTE OFF"
(1000nnnn + 1 oder 2 data bytes)

"ALL NOTES OFF"
(10linnnn + OlllIOIl + 00000000 )

"PROGRAM CHANGE"
(100 nnnn + 1 data byte)

"CONTROL CHANGE"
(10l nnnn + 2 data bytes)

"MIDI CLOCK"
(1111000)

"ACTIVE SENSING"
( 1oy

"SYSTEM EXCLUSIVE"
(110000 + 1 data byte + info exel.

)

ANMERKUNG

die TENOR erkennt (auf der MIDI IN-Leitung):

Der Kode «<NOTE ONb» ist der im MIDI am meisten benutzte; es handelt sich um
den Kode, der jedesmal von den Synthesizern tbertragen wird, wenn eine Note
gespielt wird.

- Das erste Byte gibt den Kode und den MIDI-Kanal an («nnnny);

- Das zweite Byte gibt den Wert der Note an;

- Das dritte Byte gibt die Anschlagsgeschwindigkeit der Note an.

Der Kode «NOTE OFF» ist eine Ergénzung des vorhergehenden. Er wird
jedesmal Ubertragen, wenn man eine Note abklingen laRt.
- Das erste Byte gibt den Kode und den MIDI-Kanal an («nnnn»);
- Das zweite Byte gibt den Wert der Note an (128 Mdglichkeiten);
- Das dritte Byte gibt die Entspannungsgeschwindigkeit der Note
an.

Die Note «ALL NOTES OFF» wird Ubertragen, wenn alle Noten abgeklungen
sind. Sie werden im allgemeinen Ubertragen, wenn der Synthesizer eingeschaltet
wird.

- Das erste Byte gibt den Kode und den MIDI-Kanal an («nnnn»);

- Die ubrigen Bytes sind fest.

Das Ziel dieses Befehls ist es, ferngesteuert von einer Haupttastatur aus, die
Vorwahlen der Klangfarbe von allen Geréten, die auf derselben MIDI-
Kanalnummer abgestimmt sind, zu &ndern.
- Das erste Byte gibt den Kode und den MIDI-Kanal an («<nnnn»)
- Das zweite Byte gibt die Programmnummer an
(128 Moglichkeiten).

Dieser Befehl ermdglicht es, ferngesteuert bestimmte Einstellungen zu andern.
Im Gegensatz zu den anderen Befehlen, die punktuelle Handlungen tbersetzten
(das Ubertragen einer Note, die Wahl eines Programms), ermdglicht dieser das
Ubertragen von stéandigen Einstellungswerten (Potentiometern, Pedalen, Radern
USW.).

- Das erste Byte gibt den Kode und den MIDI-Kanal an («nnnny);

- Das zweite Byte gibt die Kodenummer der Einstellung an

(128 Mdoglichkeiten);
- Das dritte Byte gibt den absoluten Wert dieser Einstellung an.

Dieser Befehl wird von den Rhythm-boxen und den MIDI-
Ablaufsteuerungsgeraten als zeitliche Referenz benutzt.
Es ermdglicht diesen Geréten, in vollkommenem Gleichtakt zu funktionieren.

Dieser Befehl ermdglicht allen Instrumenten, ihre MIDI-Verbindungen zu
kontrollieren.

Dieser Befehl ermdglicht die Ubertragung von «privat»-Informationen, die von
den MIDI-Peripheriegeraten anderer Marken nicht erkennbar sind.
«EOX» (11110111) beendet einen «<SYSTEM EXCLUSIVE»-Befehl.

die TENOR ist in der Lage, Uber die MIDI OUT-Leitung einen beliebigen MIDI-Kode zu Ubermitteln.
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Midi-Programmierung der TENOR

Im allgemeinen muR man das Untermeni «MIDI» anwé&hlen, um die MIDI-
Programmierung der TENOR zu &ndern.

Auf den nachsten Seiten werden wir sehen wie man:
betétigen Sie hierzu:

MENU PAGE 2
MIDI

- KONFIGURATION DES MODUS MIDI 1
- PROGRAMMIERUNG DER NOTEN 2
- PROGRAMMIERUNG DER

«PROGRAM CHANGES» 3
- PROGRAMMIERUNG DER

«CONTROL CHANGES» 4
- ZUM VERLASSEN MODUS

CLx2

- das benutzte Protokoll anwéhlt

- die MIDI-Verbindung uberpruft

- die Befehle <NOTE ON» programmiert

- die Befehle kPROGRAM CHANGES» programmiert
- die Befehle <CONTROL CHANGES» programmiert
- aufgrund eines MIDI-Signals einen Effekt auslost

- MIDI-Befehle Ubermittelt

- zwei TENOR synchronisiert

Danach werden wir alles an einigen praktischen Beispielen erlautern.

Wie wir gesehen haben, kann die TENOR MIDI-Befehle in drei unterschiedlichen
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Wahl der Art des Protokolls

elektrischen Protokollen Ubertragen,

und zwar:

Um die Art des Protokolls anzuwéhlen:

MIDI RS485 RS232
Art der Software MIDI MIDI MIDI
Art der Hardware Stromschleife RS485 RS232
Ubertragungsge-
schwindigkeit 32 kbits/Sek. 32 kbits/Sek. 1,2 kbits/Sek.
max.Abstand 15 m 1000 m 15 m
Stecker 3 x DIN 15 SUB-D9 fem. SUB-D25 fem.

- wahlen Sie das Untermeni
«MIDI CONFIGURATION» an
MENU PAGE 2

Das Feld rechts von der Anzeige «<PROTO

MIDI KONFIGURATION

PROTOKOLL

"AUDIO STEP"

NIVEAU DER «NOTEN»
RESERVE

EINGANG SYNCHRO
AUSGANG SYNCHRO

MIDI KANAL
«NOTEN»: EINGANG
RESERVE

"PROGRAM CHANGES"
"CONTROL CHANGES"

ZUM VERLASSEN

HHHH
HHHH
HHHH
HHHH
T

#H
##
##
##

MODUS
CLx2

Ausblendtasten des Pultes
haben Sie die Wahl zwischen:

- OFF (Leitung nicht angeschlossen)
- MIDI

- RS 485

- RS 232

i

- Danach mussen Sie die TENOR aus- und wieder einschalten, damit die

Protokollanderung wirksam wird.

Anmerkungen:

* Beim ersten Start (COLD START) wird das Protokoll «<MIDI angewahlt

« Diese Information wird auf der Karte gespeichert (insofern die MIDI-Eingaben

angewahlt sind).
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