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TENOR

Empfang und Auspacken

Offnen Sie die Verpackung gleich nach Empfang lhrer Ausriistung und priifen Sie den
Inhalt.

Wen Sieirgendeinen Schaden feststellen, setzen Sie sich bitte sofort mitder Transportfirma
in Verbindung und lassen Sie Ihre Beschwerde mit den festgestellten Mangeln eintragen.
Seien Sie davon Uberzeugt, dal? die Gerate sich in perfektem Zustand befanden als sie
unser Werk verlie3en.

Priifen Sie, op das Ihnen gelieferte Material mit dem Frachtbrief ibereinstimmt und ob
dieser wiederum mit lhrem Auftrag Ubereinstimmt. Sie finden die Kennzeichen lhres
Pultes auf einem Etikett, das sich an der Riickseite lhres Pultes befindet. Wenn etwas
nicht stimmen sollte, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihnrem Lieferanten auf; er wird
den Fall aufklaren und zu lhrer vollen Zufriedenheit erledingen.

Es folgen die zulassigen Lagerungsbedingungen:

Temperatur : 10 bis + 50° C
: Schwankung bis zu 20° pro Stunde

Relative Feuchtigkeit : 20 bis 90% ohne Kondensierung
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TENOR

Ein Ton hoher

Tenor vereinigt einen Schatz hochwertiger Technik mit der Einfachheit eines Manualpultes.

SOFTWARE VERSIONEN
e i,y o | ;
o ] B= Es bestehen 2 TENOR
: : — versionen

J e e — ¥ - = |5 ] -Version 120 Stromkreise

fimm™ -Version 240 Stromkreise

Diese Versionen sind in 4
Sprachen verfugbar
(Franzdsisch, English,
Deutsch, Niederlandisch).

Sie fuhren Bedienungsvorgange in einfacher und logischer Abfolge aus, Uber die
Tastatur, mit der Maus oder mit dem Track-ball. Keine lange Einarbeitungszeit, da Tenor
dank seiner Flexibilitat unmittelbar zuganglich ist. Sie behalten den totalen Uberblich und
sofortige Reaktionen auf die Veréanderungen der Ablaufe.

Neben den vielfachen Mdglichkeiten des Tenor bleibt Ihnen ein groRer Freiraum fiir die
Gestaltung lhres Pultes dank der frei programmierbaren Tasten.

Tenor drangt sich bereits als polyvalentes Steuerpult auf.

Kenndaten

240 Regelstromkreise und ein proportional Patch fir 512 Dimmer mit Zuordnung von Dimmerkurven (9).
mindestens 254 Spreicherplatze; Programmierung von anzubindenden Speicherinhalten, Schleifenbildung
und Wiederholungen von Ablaufen. Direkter Zugriff zu den Speicherinhalten fir die Zuordnung oder fur die
Korrektur von Kreisen, Zeiten oder gespeicherten Effekten.

24 Arbeitsregister mit Zeitvorgabe, manuell oder automatisch firr eine Lichtstimmung oder fur einen Effekt.
Eine vorbereitete Lichtstimmung, bestehend aus Registerinhalten, kann unmittelbar abgespeichert werden.
Es besteht die Mdglichkeit, blind zu arbeiten.

12 Flashregister fur die Wiedergabe von Speicherinhalten oder Effekten.

2 Register mit Handsteller fiir eine sequenzielle oder wiederkehrende Uberblendung. Starttaste fiir den
automatischen Ablauf der Uberblendung. Méglichkeit, Lichtstimmungen mit Specicherplatzen fiir Farben
und Befehlsspeicher zu verbinden.

1 Generalsteller mit Black-out.

99 programmierte Spezialeffekte kénnen in die Register, die Speicher oder in die Flashs eingegeben
werden.

25 programmierbare Lauflichter mit je 24 Schritten. Méglichkeit des Weiterschaltens " Schritt fur Schritt"
und des Verandern der Zeit wahrend des Ablaufes. Einsatz eines Audiosignals mit Regelung der tiefen,
mittleren und horen Frequenzen.

Archivierung einer kompletten Vorstellung odr eines Teils einer Vorstellung mittels Memocard (Format einer
Kreditkarte); Registrierung und Auslesen erfolgen unmittelbar ohne Verzégerung .

Das Menl erlaubt es, Funktionssequenzen einzuarbeiten, die jedem Benutzer eigen sind (Uber die
programmierbaren Tasten). Der Inhalt einer programmierbaren Taste kann in einem Befehlsspeicher
eingegeben werden, der sich dann in die Reihenfolge der Speicher einordnet.

Alle bendgtigten Informationen stehen auf einem Farbmonitor zur Verfigung; Die Informationen sind auf 6
Seiten verteils (Uberblendung, Register, Flash, Effekte, Lauflichter, Farbwechsler).

Ein Hilfsprogramm leitet den Bedienenden zu jedem Zeitpunkt des Ablaufes an.

Eine Batterie sorgt fiir den Erhalt des Speicherinhalte.
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TENOR

Funktionssicherheit

Hochwertige Bestandteile,
ausgewalt und erprobt.

Auf jeder Produktionsebene
kontrolliert.

Eine Lithiumbatterie mit einer
Lebensdauervon etwas 3 Jahren
ermdglicht das Aufbewahren der
Speicher, wenn das Pult nicht
unter Spannung steht.

Aufstellen
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Der TENOR stellt eine erstklassige Ausriistung dar, die gemaR Sicherheitsnorm EN
60950 entworfen und ausgefihrt wurde. Eine Erdung auf der fir diesen Zweck
vorgesehenen Leitung ist unbedingt erforderlich.

Es ist nichts besonderes fir das Aufstellen der Ausriistung vorzusehen.

Der Ort, an dem die Gerate aufgestellt werden, sollte jedoch mdéglichst sauber und
staubfrei sein, die Temperatur sollte zwischen 5 und 35°C betragen, die Atmosphére
niederschlagsfrei. Die Geréte vertragen eine relative Feuchtigkeit von 20 bis 80%.
Der konsum von Nahrungsmitteln und Getranken iiber dem Pulte sollte vermieden
werden, denn es konnten Speisereste in das Pult eindringen, die bestimmte
Funktionen beschadigen wirden.

Das Pult und der Monitor werden am besten auf einem Tisch oder einer Konsole
aufgestellt.

Da jedes Geréat mit Mikroprozessoren und Techniken wie die der TENOR empfindlich
auf statische Elektrizitét reagiert, kbnnen diese Einfliisse unter gewissen Bedingungen
den reibungslosen Betrieb des Geréates beeintrachtigen. Sehen Sie in diesem Fall
antistatische Teppiche oder ein Befeuchten der Atmosphéare vor.

Befolgen Sie genau die Anweisungen des Schemas und beachten Sie die Anordnung
der an zuschliessenden Kabel hinten an der TENOR, um jeglichen Zeitverlust oder
Beschadigung des Apparates zu vermeiden.

Uberprifen Sie, ob die bestehenden Spannungen sich in den angegebenen Grenzen
befinden, bevor Sie irgendein Element in Betrieb nehmen.

Wenn das System unter Spannung ist, kénnen keinerlei Verbindungen hergestellt
werden, das reibungslose Funktionieren der Ger'te kdnnten dabei gestort werden
und u. U. sogar beschadigt werden.

ADB
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TENOR

Stromversorgung

Wechselstromzufuhr von 220 oder 240 V, wobei nur Schwankungen zwischen 180 und
265, Frequenz 50 oder 60 Hz zulassig sind. Wie alle Informatikgerate ist lhre TENOR
empfindlich gegenliber dem Stromnetz, vor allemin Bezug auf Spannungsschwankungen
und Hochstspannungen. Deshalb ist manchmal die Anwendung eines Stabilisators
notwendig. Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, falls sie diesbeziiglich Fragen
hatten.

Das Netz muR mit Sicherungen oder Scherungsautomatik von 6 Amp. sowie einem
vorschriftsmafigen Erdanschluf? versehen sein.

In spezieller Ausfiihrung kann die Netzspannung 110 Volt mit zulédssigen Schwankungen
zwischen 90 und 132 V betragen.

Electrische Verbindungen

Um jede Gefahr fir Unfélle durch elektrischen Strom zu vermeiden, sollte man das
Gerat nicht 6ffnen, was fur sein gutes Funktionieren auch tberhaupt nicht nétig ist.
Falls es der Kontrolle, der Wartung oder einer Reparatur wegen nétig sein sollte, das
Innere des Geréts zu 0Offnen, ist es ratsam, immer einen qualifizierten Fachmann in
Anspruch zu nehmen. Schalten Sie auf jeden Fallimmer das Stromkabel ab, bevor Sie
das Gerat 6ffnen,

DIE STROMSTARKE IM INNERN BETRAGT 220 V.

Um die sicherheit und Zuverlassigkeit wéhrend de Funktionierens zu gewabhrleisten, ist
jeder digitale Eingang/Ausgang dieses Gerats mit einer galvanischen Isolierung versehen
(namentlich beim DMX512 ist dies der Fall). Diese Isolierung ist unter 500 V DC getestet
worden, damit Erdschleifen sowie Niederspannung vermieden werden, die moglicherweise
auf einem fur den Gebraucher zuganglichen Kabel oder einer Leitung vorhanden sind.

Ein Anschluf an eine nicht ordungsgmalfie Speisung wirde das Pult unwiederbringlich
beschadigen. Der Benutzen ist verantwortlich fiir die Uberwachung und sachgemafen
Gebrauch des TENOR und hat darauf zu achten, daR die benutzte Randapparatur richtig
angeschlossen ist.

Der TENOR ist ein professionelles Gerat, das entwickelt wurde im Hinblich auf Einfachheit
und Gebrauchsfreundlichkeit. Die Installation und Reparatur sollte jedoch von qualifizierten
Fachleuten ausgefiihrt werden.

Alle Verbindungsstiicke werden an der Rickseite der Konsole mit Derivation zum
Monitor angeschlossen.

- 1 Netzverbindungskabel fir die Konsole ADB Kode: 1145.12.210
- 1 PERITEL-Kabel fur den Monitor (siehe unten) ADB Kode: 1145.12.301

Die Maus wird mit ihrem Verbindungskabel und der Monitor mit seinem
Netzverbindungskabel geliefert

DEO9 - P DEO09 - S TENOR / MONITOR

Blue 1 / \ ‘ 1| GND
GND 6 6  |...
Red 2 [ \ 2| GND
GND 7 } ‘ 7 Sync
Green 3 ‘ 3| Red DATA -
............ 8 8 H. Sync : . 2
Syne 4. | 4| Green Geschirmtes Kable : 7 x 0,34 mm
............ 9. \ / 9 V. Sync .

AUDIO :
BUZZ 5 5 | Blue Kable : 0,22 mm?

AUDIO —— 4071.43.880.E
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Gestaltung

TENOR
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EUROPACK

EURORACK
DEMUX

» /

&
MANUELLES
LICHTSTELLPULTE

B

L 11 1

MONITOR
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Verteilung der Anschliisse

oor aut out ]
ZmL oz CIMERS COLOUFS TENOR 1T PRINTER
n n PID PO PO DA FERNITE

AIDID SYWCHRO FEROTE I THRI OUT FE. CONTROL MONITOR P2 MOUSE MEMOR Y CAaFD

===l @ o
6

7 8
1 220V Eingang
AnschluBart: IEC 320-C14

2 220V Ausgang fiir Monitorversorgung
AnschlufRart: IEC 320-C14

3 Eingang Audiosignal
AnschlufRart: 5P DIN

4 Synchronisationseingang (RS485)
Anschluf} Typ: DE09-S

5 Eingang externe Steuerungen
Anschluf} Typ: DA15-S

6 MIDIIN
Anschluf Typ: 5P DIN

7 MIDI THRU
Anschluf3 Typ: 5P DIN

8 MIDI OUT
Anschluf3 Typ: 5P DIN

9 Eingang des Digitaldimmer
AnschlufR Typ: 5P DIN

10 Eingang Infrarot-Steuerungsbefehle
AnschlufR Typ: 5P DIN

10 11 12
11 Ausgang Monitor
Anschluf? Typ: DE09-S
12 Ausgang RS232 (PC oder Maus)
Anschluf? Typ: DP25-S
13 Eingang Maus (see also 12)
Anschluf3 Typ: DE09-S
14 Eingang fur Ablesen der Memocards
15 Ausgang Drucker
Anschluf3 Typ: DB25-S

16 Eingang des DMX 512-Signal vom MUX
Interface eines manuellen Pultes
Anschluf? Typ: XLR-5 MX

17 DMX 512-Ausgang fur Steuerung der
Farbwechsler
Anschluf? Typ: XLR5-FX

18 DMX 512-Ausgang fiir Steuerung der Dimmer
Anschluf? Typ: XLR5-FX

ADB
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TENOR

Interconnexion
TENSJ%R Cr)nIiDtACK XLR5-MX XLR5-FX
EUROBLOC GND Lo oL | GND Kabl
able
DEMUX 28/48/60 DATA - 207 02 DATA - © )
BOOSTER DATA + 301 03 DATA + Lange ’ 25Q.m Max
MUX 120 Zwischenstlick :
40 o4 2 h
MULTIPRO 50 05 3% 0,34 mm? schirm
POWER GELBUS
TENOR mit XLR5-MX DEQ09-P
EURODIM eND 1o 0106 Kabl
DATA - 201 02 able
DEMUX 240 DATA + 10 L 07 Lange : 250 m Max
‘o 0.08| b Zwischenstiick :
09| DATA+ 3 x 0,34 mm?2schirm
50 05
Wesd A
TENOR mit DIN5P
10 LEFT CHANNEL
AUDIO 20 GROUND Kable
30 Lange :30 m Max
40 RIGHT CHANNEL  Zwischenstiick :
50 (or MONO SIGNAL) 3 x 0,14 mm?2schirm
TENOR mit
DA 15-P T
EXTERNAL QOZZ T Kable
STEUERUNGEN 100———————& &—— Lange :250 m
" Zwischenstiick :
1502 ... X 0,34 mm?
80
TENOR mit DIN5P DIN5Pm
mo 01
MIDI IN
MIDI THRU 20 02 Kable -
MIDI OUT 36 03 Lange 115 m Max
o os Zwischenstlick
5 x 0,34 mm?
50 O5
TENOR mit DIN 7P m DE 09-
JA}
INFRAROT- 60 e ——L Kable
STEUERUNG 70~ — 507 Lange : 400 m Max
o | ] .08 Zwischenstiick
\] 09 7 x 0,34 mm?schirm
50 v} 05

WICHTIGE HINWEISE IM BEZUG AUF DIE KABEL

Die Speisungskabel und andere Anschisse stellen einen wichtigen Teil lhrer Ausriistung dar und tragen dazu bei, die Sicherheit und

das einwandfreie Funktionieren zu gewahrleisten.

« Schalten Sie ein Kabel immer nur ab, indem Sie den Stecker festhalten und nicht am Kabel ziehen.

» Benutzen Sie niemals Kabel oder Leitung, die sich in schlechtem Zustand befinden. Priifen Sie bei jeder Installation oder regelmaRig,
wenn es sich um dauerhafte Anlagen Handelt .

» SchlieBen Sie niemals ein Speisungskabel und ein Datenkabel zusammen an.
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e Gehause Ref. : LX 200-192 DI
* ADB kode : 2870.01.340

* Malle (HXLXT) : 70 x 90 x 240

* Gewicht : 300 gr

TENOR

Maus

e Links und rechts vom Pult sollten jeweils 30 x 30 cm fiir das Hin-und

Herschieben der Maus vorgesehen werden. Die Gummikugel der Maus rollt
problemlos auf den meisten Flachen, auRer wenn diese zu glatt sind und die
Kugel nicht daran anhaften kann. Dieses Problem kann leicht behoben
werden, indem ein Blatt Papier unter der Maus geschoben wird.
Sehen Sie einen sauberen Platz fir die Maus vor; Vermeiden sie jeglichen
Kontakt der Maus mit feuchten stellen, Fettflecken, Krimmeln oder sonstige
Schmutzteilchen, die in die Maus eindringen und den Mechanismus
verschmutzen konnten.

e Zur Reinigung der Maus, siehe seine Gebrauchanweisung

Es bestehen zwei Modelle der Maus:
- altes Modell (Typ: ATARI - NC: 2870.01.330) auf den Eingang "MOUSE"
anzuschlielen (Nr. 13 auf der ANSCHLUSSVERTEILUNG)

- neues Modell (Typ: IBM PC - NC: 2870.03.333) auf den Eingang "RS232"
anzuschlieRen (Nr. 12 auf der ANSCHLUSSVERTEILUNG)

ANMERKUNG: Verwendung der Maus mit Kabelverbindung (RS232).
Die Maus sollte mdglichst Mouse System Mode-compatible sein.

Zu éandernde Hardware:

« Verbindung 153 KHz (U74 Kontakt 9 - U75 Kontakt 54) abtrennen
» Kontakt 54 von U75 mit Kontakt 33 (A18/alles) vom U75 verbinden
« die Software-Version der TENOR soll die 3.4 oder eine spétere sein.

Wenden Sie sich noétigenfalls an den Kundendienst.

Trackball

Sie kdnnen auch einen Trackball statt der Maus verwenden, ohne etwas
umandern zu missen.

ACHTUNG
Schalten Sie die Speisung des Pultes ab, bevor Sie Ihren Trackball anschliel3en,
sonst kdnnte dieser beschadigt werden.

ADB
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TENOR

Monitor

Aufstellung

Damit das Gerat nicht zu warm wird, dirfen die Luftungsoffnungen nicht
abgedeckt werden.
Der Monitor sollte nicht in der Nahe einer Warmequelle aufgestellt werden,
aberauch nicht auf eine weiche Unterlage, da hierdurch die Liiftungsschlitzen
an der Unterseite des Geréts unwirksam werden.

Allgemeines

< Falls das Bild nicht wie gewlinscht aussieht, prifen Sie bitte, op alle
Bedienungsorgane gut eingestellt sind.

« Die Riickwand sollte nur von einem Kundendiensttechniker
abgenommen werden.

« Falls erforderlich, das Gerat mit einem feuchten Schwamm reinigen;
hierbei keinen Alkohol, Spiritus oder Ammoniak benutzen.

Mit diesem Knopf
kann man das

|
VOLUME

Volumen regeln.

N

Driicken Sie diesen

LU

Knopf, um eine

GREEN

Anzeige in Griin zu
bekommen

Mit diesem Knopf

kénnen Sie die

®
SATURATION

Séttigung der Farben
regeln.

Mit diesem Knopf

kénnen Sie den

®
CONTRAST

Kontrast regeln.

Mit diesem Knopf
kénnen Sie die

*
BRIGHTNESS

Lichtstérke regeln.

Mit diesem Knopf

kénnen Sie den

[Es]
HORIZONTAL

Horizontalstand des
Bildes regeln.

(|

©
POWER

?

VERTICAL
SHIFT

VERTICAL
SIZE

HORIZONTAL
SIZE

0

RGB

0

ANALOGUE
TTL

Lauft: den Knopf
driicken.

Halt an: nochmals
den Knopf driicken.

Mit diesem Knopf
konnen Sie die

Vertikalzentrierung
des Bildes regeln.

Mit diesem Knopf
kdnnen Sie den
Vertikalstand des
Bildes regeln.

Mit diesem Knopf
kdnnen Sie die
Lange des Bildes
regeln.

Dieser Knopf muB sich im

RGB Stand befinden.

Dieser Knopf muB sich im

analogen Stand befinden
(gedriickt) .

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Bildrohre
Glas

Zeilenfrequenz :

Bildwechsel-
frequenz

Netzspannung :

Leistungs-
aufnahme

Aufldsung

Audio-Ausgang:

Zeichen: 2000 Zeichen
(80 Zeichen pro Zeile,
25 Zeilen), auf RGB-
Eingang

Abmessungen: 323 x 350 x 381 mm
(hx1xp)

Gewicht 111 kg

: 14 Zoll, dunkels
: Ablenkung 90°,

150 Hz (47 - 62,5 Hz)

s typisch 75 W

:640 x 200 pixels

Langlochrasterabstand
0,42 mm, Halsdurch-
messer 29,1 mm

15625 Hz

220 - 240 VAC

(auf RGB-Eingang)

1 W, Verzerrung 5 %
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TENOR

Zuberorteile

Schutziiberzug

Das Gerat wird Ihnen mit einem Schutziiberzug gegen Staub geliefert.
Im Fall von Verlust wird dieses Zuberhdrteil unter Referenz ADB 3205.07.155.
nachgeliefert.

Antistatischer Teppich fur die Maus

Das Gerat wird Ihnen mit einem antistatischen Teppich fiir den Gebrauch der Maus
geliefert.

Im Fall von Verlust wird dieses Zuberhdrteil unter Referenz ADB 7360.40.020
nachgeliefert.

Option Pultbeleuchtung

lhr Pult ist mit einem Steckeranschlu® ausgeriistet fur eine Lampe, die auf einen
Schwanenhals montiert ist.
Dieses Zuberhorteil ist unter Referenz ADB 1145.15.001. erhéltlich.

Vorspeicherung des Systems

Wenn Sie das ganze System wieder in die Ausgangsstimmung zuriickbringen
wollen, betétigen Sie gleichzeitig die Tasten ALL und RET der Nummerntastatur,
schalten Ihr Pult ab und dann wieder ein.

Nach diesen Handlungen sind in Ihrer TENOR:

. die Speicher vollig leer
. die Register vollig leer
. das Blackout aulRen Betrieb (Signal leuchtet)

Wahrend der Weiteren Benutzung wird jedesmal nach einer Unterbrechung und
Wiederinbetriebnahme automatisch der Zustand, wie er im Augenblick der
Unterbrechung war, wieder hergestellt.

ADB
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TENOR
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