TENOR

-]
Uberprufung der Midi-Verbindung

Nachdem das Protokoll ordnungsgemal? angewahit wurde, kénnen Sie lhre MIDI-
Verbindung uberpriifen.

MIDI-GERAT |MIDI OUT MIDI IN TENOR
TENOR SYNCHRO SYNCHRO TENOR
TENOR RS232 RS232 PC

Wenn Sie die MIDI-Befehle richtig empfangen, muB links unten auf dem Bildschirm
(<REGISTER»-Modus) ein kleines «M» blinken.

Achtung! Bestimmte Gerate (die Synthesizer zum Beispiel) ibertragen die MIDI-Kodes
nicht dauernd. Man muf also zum Beispiel einige Noten spielen, um sicherzustellen,
daR die Verbindung in Ordnung ist.

Das «M» verschwindet nach einer Sekunde, wenn die TENOR keine MIDI-Befehle
mehr erhélt.

Anmerkung:

Die TENOR Ubertragt standig (etwa zweimal pro Sekunde) den Befehl «<ACTIVE

SENSING», insofern der Ausgang «<SYNCHRO» «ON» ist. Wenn die MIDI-Verbindung

anscheinend nicht funktioniert, tberprifen Sie ob:

« Sie eine Software mit der Angabe MIDI haben (Soft 3.4 und langer).

« die Brickenschaltung auf der Hauptkarte der TENOR hinzugefugt wurde (zwischen
den Kontakten 3 und 4, oder in W5B, wenn es sich um eine &ltere Version

handelt).

« die Leitungen in gutem Zustand und ordnungsgemaf angeschlossen sind.
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TENOR

Programmierung der Befehle «<NOTE ON»

Das Prinzip der MIDI-Programmierung der TENOR ist sehr einfach: es hat sehr viel

Ahnlichkeit mit der Programmierung der Softkeys (Makros) oder der externen

Leitungen.

Jedesmal, wenn die TENOR einen Befehl «<NOTE ON» erhalt, ist sie faktisch in der

Lage, sofort eine Tastensequenz auszufiihren.

Ein Gerat, das imstande ist, MIDI-Befehle zu libermitteln (ein Synthesizer zum Beispiel)
kann also die gesamten Funktionen der TENOR steuern (Laden eines Speichers, Start
eines Effekts, Laden einer Karte, usw.)

Der Bediener muf? also zwei Dinge machen:

1. den MIDI-Kanal anwéahlen, durch den er die Befehle «<NOTE ON»

empfangen mochte

2. die Noten programmieren, die er benutzen mdchte (wie fur einen

Softkey oder eine externe Leitung)

Anwahl des MIDI-Kanals

- wahlen Sie das Untermenii  «MIDI CONFIGURATION» an

MENU

PAGE 2 1

MIDI KONFIGURATION

PROTOKOLL

"AUDIO STEP"
NIVEAU DER NOTEN
RESERVE

EINGANG SYNCHRO
AUSGANG SYNCHRO

MIDI-KANAL

«NOTES EINGANG"
RESERVE

"PROGRAM CHANGES"
"CONTROL CHANGES"

- ZUM VERLASSEN

HHHH
HHHH
HHHH
HHHH
HHHH
HHHH

#H
#H
#H

MODUS
CLx2

Wahlen Sie das Feld rechts von der
Anzeige «<NOTES EINGANG» an; mit
den Ein- und Ausblendtasten des

HI

kdnnen Sie den Kanal fiir die Anwahl
der Befehle «<NOTE ON» anwabhlen.

- Wenn Sie einen Kanal zwischen 1
und 16 anwahlen, werden nur die
Befehle «<NOTE ONp», die Uber
diesen Kanal eingehen,
berucksichtigt.

- Wenn Sie «OFF» anwahlen, werden
alle Befehle «<KNOTE ON» ignoriert.

- Wabhlen Sie danach die Note (0 bis
126), die Sie programmie ren
mochten, indem Sie ihre Nummer
eingeben.

Wenn die Note bereits
programmiert ist, erscheint deren
|lkone unten auf dem Bildschirm.
Sie kénnen das Verfahren dennoch
fortsetzen und den Inhalt
visualisieren oder eventuell andern.
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TENOR

Programmierung der Noten

- wahlen Sie das Untermeni «kPROGRAMMIERUNG DER NOTEN» an
MENU PAGE 2 2

- Um zum ersten Programmierungsbildschirm Zugang zu bekommen, betétigen Sie @
die Taste:

- Um die Programmierung einer Note zu annulieren, betétigen Sie zweimal die Taste:

- Um die Programmierungen aller Noten zu annulieren, betétigen Sie fiinfmal die .

Taste:
ERA 2 X
Weiter verfahren Sie in derselben Weise, wie bei der Programmierung einer Taste.
Einige Anmerkungen:
1. Nach fertiger Initialisierung ist keine einzige Note programmiert, der Kanal 1 jedoch 5 x
ist angewahit. RET
2. Der Inhalt der Noten, ebenso wie der MIDI-Kanal, sind auf der Karte registriert A p

(ausgenommen, wenn Sie die Gruppe bezuglich der MIDI-Eingaben entfernt
haben; (siehe hierzu «Selektives Archivieren der Eingaben»).
3. Sie kénnen eine Hochstzahl von 127 MIDI-Programmierungen bilden (Noten und
«Program Changes» vermischt). So kénnen Sie zum Beispiel programmieren:
100 Notenund 27 Prog.Ch.
oder 127 Notenund O Prog.Ch.
oder O Notenund 127  Prog.Ch.
4. Bei der Programmierung von Tasten, externen Leitungen und Befehlsspeichern
kann man eine Reihe von hdchstens 63 Tasten eingeben.
Bei der Programmierung von Noten und «Program Changes» ist man auf 15
Tasten beschrankt.
5. Die Noten und «Program Changes» kénnen von einer anderen Programmierung
aus abgerufen werden und spielen auf diese Weise die Rolle eines
Unterprogramms.

H..DB Kapitel 14 - Seite 155

Revision : 004



TENOR

Blitz eines Wiedergaberegisters oder eines Blitzregisters
Wenn man einen Befehl «<NOTE ON» programmiert mit:

dann wird das Wiedergaberegister oder das Blitzregister zwischen dem Befehl «<NOTE

- einem der 24 Registeranwahlkndpfe

- einem der 12 Blitzknopfe Achtung.

Bei der Programmierung der
Note darf nur ein Knopf

ON» und dem Befehl <NOTE OFF» zu 100% aktiv: betatigt werden.

Es ist also mdglich, ein Wiedergaberegister oder ein Blitzregister von der Tastatur
eines Synthesizer aus blitzen zu lassen.

Man kann ebenfalls die Intensitéat des Blitzes mit der Geschwindigkeit der Note
verbinden:

- wahlen Sie das Untermeni
«MIDI CONFIGURATION» an

MENU PAGE 2 1

-Wahlen Sie das Feld rechts von der
MIDI KONFIGURATION Anzeige «NIVEAU DER NOTEN» an und mit
den Ein- und Ausblendtasten des Pultes

PROTOKOLL

"AUDIO STEP"

NIVEAU DER «<NOTEN»
RESERVE

EINGANG SYNCHRO
AUSGANG SYNCHRO

MIDI-KANAL
NOTES EINGANG H#Hit Sie kénnen wahlen:
RESERVE HH OFF: die Geschwindigkeit der Note wird
"PROGRAM CHANGES" #it nicht berticksichtigt
"CONTROL CHANGES" HH ON: die Intensitat des Blitzes wird von der
Geschwindigkeit der Note abhangen
- ZUM VERLASSEN MODUS
CLx2
Anmerkungen:
1. Die Befehle «<NOTE OFF» ebenso wie die Geschwindigkeit der Note, werden in
allen anderen Programmierungen nicht bertcksichtigt.
2. Wenn man mehrere Kndpfe bei der Programmierung der Note benutzt (zum
Beispiel: R1, CL, CL), wird der Knopf R1 normal behandelt. Das heif3t, daR man
das Register 1 anwahlen wird.
3. Ein Befehl <NOTE ON» mit einer Nullgeschwindigkeit wird als <NOTE OFF»
betrachtet.
4. Die TENOR erkennt den Befehl <ALL NOTES OFF».
5. Beim ersten Start (COLD START) wird «OFF» angewabhlt.
6. Diese Information wird auf der Karte gespeichert (insofern die MIDI-Eingaben

angewahlt worden sind.)
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TENOR

Programmierung der Befehle cPROGRAM CHANGES»

In gleicher Weise wie fir die Befehle <KNOTE ONp», bietet die TENOR die Mdglichkeit,
den Empfang der Befehle kPROGRAM CHANGES» zu programmieren. Der Bediener
verfligt also Uber zuséatzliche Programmierungen, jedoch kann die Gesamtzahl von
programmierten «Noten» und «PROGRAM CHANGES» 127 nicht Uiberschreiten.

Um die kPROGRAM CHANGES» zu benutzen, muRl der Bediener zwei Handlungen
ausfuhren:
- den MIDI-Kanal anwabhlen, tber den er die <PROGRAM CHANGES»
empfangen mdchte
- die kPROGRAM CHANGES» programmieren, die er benutzen mochte.

Wahl des MIDI-Kanals

- wahlen Sie das Untermeni
«MIDI CONFIGURATION» an MENU PAGE 2 1

MIDI KONFIGURATION
PROTOKOLL e
"AUDIO STEP" e
NIVEAU DER «NOTEN>» e
RESERVE e
EINGANG SYNCHRO e
AUSGANG SYNCHRO e
MIDI-KANAL
"NOTES" EINGANG H
RESERVE H
"PROGRAM CHANGES"
"CONTROL CHANGES" H
- ZUM VERLASSEN MODUS
CLx2

Wabhlen Sie das Feld rechts von der Anzeige <PROGRAM CHANGES» an; mit den Ein-
und ausblendtasten des Pultes

konnen sie den Anwahlkanal der Befehle <PROGRAM CHANGES» wahlen.

Wenn sie einen Kanal zwischen 1 und 16 anwahlen, werden nur die Befehle
«PROGRAMCHANGESD», die Uiber diesen Kanal eingehen, beriicksichtigt.

Wenn Sie «OFF» anwahlen werden alle
Befehle kPROGRAMM CHANGES» ignoriert.

ADB
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TENOR

Programmierung der kPROGRAM CHANGES»

- Wahlen Sie das Untermenli

«PROGRAMMIERUNG DER
PROGRAM CHANGES» an MENU

- Wabhlen Sie danach die PROGRAM CHANGES an, die Sie programmieren
mdchten, indem Sie deren Nummern eingeben.
Wenn der PROGRAM CHANGES bereits programmiert ist, erscheint dessen Ikone
unten auf dem Bildschirm.
Sie kénnen das Verfahren dennoch fortsetzen und den Inhalt visualisieren oder
eventuell andern.

- Um zum ersten Programmierungsbildschirm Zugang zu bekommen, betétigen
Sie die Taste:

- Um die Programmierung eines PROGRAM CHANGES zu annulieren, betétigen Sie
zweimal die Taste:

- Um alle Programmierungen der PROGRAM CHANGES zu annulieren, betatigen
Sie finfmal die Taste:

Weiter verfahren Sie in derselben Weise wie bei der Programmierung einer Taste.

Einige Anmerkungen:

1. Nach fertiger Initialisierung ist keine einzige Note programmiert, der Kanal 1 jedoch
ist angewahlt.

2. Der Inhalt der Noten, ebenso wie der MIDI-Kanal, sind auf der Karte registriert
(ausgenommen, wenn Sie die Gruppe bezuglich der MIDI-Eingaben entfernt
haben; (siehe hierzu «Selektives Archivieren der Eingabeny).

3. Sie kdnnen eine Héchstzahl von 127 MIDI-Programmierungen bilden (Noten und
«Program Changes» vermischt). So kénnen Sie zum Beispiel programmieren:

100 Notenund 27 Prog.Ch.
oder 127 Notenund O Prog.Ch.
oder O Notenund 127  Prog.Ch.

4. Bei der Programmierung von Tasten, externen Leitungen und Befehlsspeichern
kann man eine Reihe von hdchstens 63 Tasten eingeben.

Bei der Programmierung von Noten und «Program Changes» ist man auf 15
Tasten beschrankt.

5. Die Noten und «Program Changes» kénnen von einer anderen Programmierung
aus abgerufen werden und spielen auf diese Weise die Rolle eines
Unterprogramms.

PAGE 2 3
ERA 2 x
RET 5 X
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TENOR

Programmierung der Befehle <CONTROL CHANGE»

Im Gegensatz zu den bisherigen Befehlen («<NOTE ON» und «<PROGRAM CHANGEY»),
die einzelne Bedienungen Ubertrugen, wird der «CONTROL CHANGE» fiir standige
Regulierungen (Potentiometer, Pedale, Rader, usw.) benutzt.

Es war also logisch, eine Verbindung zwischen den «CONTROL CHANGE» und den
Potentiometern der TENOR herzustellen, damit der Bediener von einem MIDI-
Peripheriegerét aus (zum Beispiel dem Synthesizer) das Licht dimmen oder die
Uberblendung sich entwickeln lassen kann.

Zu diesem Zweck muR der Bediener zwei Bedienungen ausfihren:
- den MIDI-Kanal anwahlen, durch den er die Befehle <CONTROL
CHANGE» empfangen mdchte
- auswahlen, mit welcher Nummer von «CONTROL CHANGE» er jeden
der wichtigsten Potentiometer der TENOR verbinden mdochte, ndmlich:
- das allgemeine Potentiometer
- das allgemeine Blitzpotentiometer
- die 24 Register (Submaster)
- ein fiktives Potentiometer, welches mit der synchronen
Verschiebung der Potentiometer der Uberblendungsregister
Ubereinstimmt.

Wahl des MIDI-Kanals

Wahlen Sie das Unterment
«MIDI CONFIGURATION» an

MENU PAGE 2 1

MIDI KONFIGURATION

PROTOKOLL i
"AUDIO STEP" W
NIVEAU DER «<NOTEN» i
RESERVE i
EINGANG SYNCHRO i
AUSGANG SYNCHRO i
MIDI-KANAL

NOTES EINGANG
RESERVE

"PROGRAM CHANGES"
"CONTROL CHANGES"

- ZUM VERLASSEN MODUS
CLx2

Wahlen
Sie das Feld rechts von der Anzeige «CONTROL CHANGES» an; mit den Ein- und
Ausblendtasten des Pultes

kénnen sie den Anwahlkanal der Befehle «<CONTROL CHANGES» wahlen.

Wenn Sie einen Kanal zwischen 1 und 16 anwahlen, werden nur die Befehle
«CONTROL CHANGESY, die Uber diesen Kanal eingehen, berticksichtigt.

Wenn Sie «<OFF» anwahlen, werden alle Befehle «CONTROL CHANGES» ignoriert.

ADB
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TENOR

Zuordnung der «CONTROL CHANGES»

- wahlen Sie das Unterment MENU PAGE 4
«PROGRAMMIERUNG DER CONTROL CHANGES»
PROGRAMMIERUNG DER «CONTROL CHANGES»
POT N° POT N°
REGISTER 1 ### REGISTER 15  ###
REGISTER 2 #iH REGISTER 16  ###
REGISTER 3 REGISTER 17  ###
REGISTER 4 H#H# REGISTER 18  ###
REGISTER 5 ### REGISTER 19  ###
REGISTER 6  #H##H REGISTER 20  ###
REGISTER 7 #HiH REGISTER 21  ###
REGISTER 8  #H## REGISTER 22  ###
REGISTER 9 ### REGISTER 23  ###
REGISTER 10  ### REGISTER 24  ###
REGISTER 11  ### FLASH GENERAL  ###
REGISTER 12  ### UBERBLENDUNG ###
REGISTER 13  ### GENERAL it
REGISTER 14  ###
- WAHLEN SIE EINEN POTENTIOMETER AN (MAUS)
- WAHLEN SIE EINE NUMMER AN
0-127
- ZUM VERLASSEN MODUS
CLx2
- Wabhlen Sie ein Potentiometer an indem Sie sich mit der Maus auf
das betreffende Feld begeben.
Waéhlen Sie es durch Anklicken der Ein- und Ausblendtasten des
Pultes an.
Sie kdnnen die Nummern der «cCONTROL CHANGES» &ndern, die
zu jedem Potentiometer gehoren.
Anmerkung:
Die Zuordnungen der «CONTROL CHANGES», sowie der MIDI-Kanal
werden auf der Karte gespeichert (ausgenommen, wenn Sie die Gruppe
bezuglich der MIDI-Eingaben entfernt haben; siehe hierzu «SELEKTIVES
ARCHIVIEREN DER EINGABENDY).
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Das Ausldsen eines Effektes Aufgrund eines Midi-Signals

Es handelt sich um die Effekte, die von einem Audio-Signal ausgeldst
werden, z.b. :

- 3 GESTAFFELTES AUDIO LAUFLICHT

-16 WOGENDE AUDIO - GRUPPE

Wenn nicht anders angegeben, wird das Lauflicht oder der Effekt aufgrund
des nach der Audio-Eingabe erhaltenen Signals verlaufen.

Sie kénnen sie auch aufgrund einer MIDI-Uhr (MIDI CLOCK) verlaufen
lassen.

- wahlen Sie das Untermeni
«MIDI CONFIGURATION» an

TENOR

MENU

PAGE

MIDI KONFIGURATION

PROTOKOLL

"AUDIO STEP"

NIVEAU DER «NOTEN>»

RESERVE

EINGANG SYNCHRO HHHH

AUSGANG SYNCHRO HHHH

MIDI-KANAL

NOTEN EINGANG #H#

RESERVE #H#

"PROGRAM CHANGES" #H#

"CONTROL CHANGES" H#

- ZUM VERLASSEN MODUS
CLx2

Wahlen Sie das Feld rechts von der Anzeige «<AUDIO STEP» .Mit den Ein-
und Ausblendtasten des Pultes

kdnnen sie die Wahl andern

Wenn Sie «<AUDIO STEP: OFF» angewahlt haben, wird das Lauflicht oder
der Effekt aufgrund des Audio-Signals verlaufen.

Wenn sie «<AUDIO STEP : 1 BIS 9» wahlen, wird das Lauflicht oder der
Effekt aufgrund des Signals «MIDI CLOCK» verlaufen. Die Ziffer (1 bis 9)
gibt die Zahl der MIDI CLOCK-Signale an, die nétig sind, um das Lauflicht
oder den Effekt zum néchsten Schritt zu bringen.

Anmerkung:

e Beim ersten Start (COLD START) wird das «MIDI»-Protokoll
angewahlt

« Diese Information wird auf der Karte gespeichert (insofern die MIDI-
Eingaben angewahlt worden sind).

ADB
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TENOR

Das Ubertragen von Midi-Befehlen

Die TENOR ist imstande, jeden beliebigen MIDI-Kode tber den Anschluf}
MIDI OUT, den Ausgang des Anschlusses SYNCHRO oder den Ausgang
des Anschlusses RS232, abhéngig vom gewahlten Protokoll zu Gibertragen.

Hierzu muf? man nur die zu libertragenden Kodes in die Programmierung
einbeziehen, u.a. die:

- einer Taste

- einer externen Leitung

- eines Befehlspeichers

- einer MIDI-Note

- einer PROGRAM CHANGE.

So kann man also ein MIDI-Peripheriegeréat steuern, entweder mittels der
Tastatur der TENOR, oder automatisch in der Sequenz, oder von einem
anderen MIDI-Peripheriegerét aus.

Anmerkung: Ein TENOR-Pult im Modus MASTER (Konfiguration eines Systems
mit 2 TENOR-Pulten) sendet keine MIDI-OUT-Signale.

SON

Im Verlauf der Programmierung wéhlen Sie die Seite «<SON TAS» an TAS

Fur jedes zu Ubertragende MIDI-Byte betétigen Sie die Taste «MIDI OUT»,

gefolgt vom Byte-Wert in drei Ziffern (Dezimalwert) MIDI X % z
ouT

Man kann mehrere Bytes in eine Programmierung eingeben.

Fur ndhere Einzelheiten betreffs der Kodifizierung verweisen wir auf
spezialisierte Veroffentlichungen Gber MIDI. Als Beispiel jedoch fiihren wir
zwei Falle im einzelnen auf.

Beispiel 1: Ubertragung der Note 2 auf Kanal 1 (Geschwindigkeit: 64).
Der Befehl <NOTE ON» enthalt 3 Bytes:

- Statusbyte : 10010000 =144 (Note On Kanal 1)
- Note :00000010= 2
- Geschwindigkeit : 01000000 = 64

Man wird die Programmierung der Taste anwéahlen missen:

MIDI MIDI MIDI
Beispiel 2 :

Ubertragung der PROGRAM CHANGE 1 auf Kanal 2.
Der Befehl kPROGRAM CHANGE>» enthélt 2 Bytes:

- Statusbyte 11000001 = 193
- PROG.CHAN. : 00000001 = 1
Man wird die Programmierung der Taste anwéahlen missen:

MIDI MIDI
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Synchronisierung von zwei TENOR

TENOR

AuRer den bereits erwdhnten MIDI-Kodes, entféllt auf jeden Knopf und auf jedes
Potentiometer der TENOR ein Exklusivkode (reserviert fir ADB).

Es handelt sich um jene Kodes («<SYSTEM EXCLUSIVE» genannt), die eine
Gleichschaltung zwischen zwei Gerdten ermdglichen
(Kode ADB: 00H; 20H; 15H).
In der Beilage 1 finden Sie Einzelheiten Uber diese Kodes.

TENOR A SYNCHRO

SYNCHRO

Das Prinzip ist ganz einfach

Wenn sie die Verbindung lhrer
TENOR Uber die SYNCHRO-
Leitung (der haufigste Fall) zustande
gebracht haben, miissen sie das
Kommunikationsprotokoll &ndern.

Wahlen sie dazu das Feld rechts
von der Anzeige «<PROTOCOLE»
an; mit den Ein- und
Ausblendtasten des Pultes

Hii

kdnnen Sie RS 485 anwahlen.

TENOR B

Stellen Sie zuerst sicher, daB die beiden TENOR sich im gleichen Zustand
befinden. Dazu kdnnen Sie zum Beispiel die beiden Anlagen initialisieren
(gleichzeitig die Tasten ALL und RET - aus- und wieder einschalten - beté&tigen)

dann die gleiche Speicherkarte laden.

wahlen Sie das Untermenii MENU
«MIDI CONFIGURATION» an

PAGE

MIDI KONFIGURATION

PROTOKOLL

"AUDIO STEP"

NIVEAU DER «<NOTEN»
RESERVE

EINGANG SYNCHRO
AUSGANG SYNCHRO

MIDI-KANAL

NOTEN EINGANG
RESERVE

"PROGRAM CHANGES"
"CONTROL CHANGES"

- ZUM VERLASSEN

Bt
i
i
ON
i

##
##
##
##

MODUS
CLx2

ADB
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TENOR

Anmerkung
Das Wechslen des Modus (beispielsweise RS485 > MIDI oder umgekehrt) wird
erst nach Aus- und wieder Einschalten des Pultes wirksam.

- Im selben Untermenti und in derselben Weise geben Sie ein:
- fur die TENOR A: AUSGANG SYNCHRO = ON
- far die TENOR B: EINGANG SYNCHRO = ON

- Von diesem Augenblick an werden alle auf der TENOR A ausgefiihrten
Handlungen (Knépfe, Potentiometer, Maus) automatisch auch auf der
TENOR B ausgefiihrt.

Die beiden Anlagen funktionieren also in perfektem Gleichtakt.

- Wir verweisen auf das Kapitel «KKONFIGURATION EINES SYSTEMS MIT
ZWEII TENOR» fiir die Einzelheiten tber die verschiedenen Funktionen.
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