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Einleitung

Ihr TENOR, vorgesehen fiir 120 oder 240 Stromkreise, kann bis zu 512
Dimmerkreise steuern.

Eine, «Patch» zustande bringen bedeutet,dal} Sie irgendeine Zahl von
Dimmerkreisen auf einen beliebigen Stromkreis anschlieBen kénnen, wobei
man den AnschluBfaktor mit Zehnern von Prozenten macht,

und zwar individuell pro Dimmerkreis.

Durch den Anschluf eines Dimmerkreises an einen Stromkreis wird der
Dimmerkreis automatisch vom Stromkreis abgeschaltet, an dem er zuvor
angeschlossen war.

Um zu diesem Arbeitsmodus Zugang zu haben, benutzen Sie die PATCH-
Taste des Pultes.

Der Bildschirm zeigt die Reihe von mdglichen Handlungen, in diesem
Modus.

KREUZSCHIENE (PATCH)
KREIS DIMMER %
1 1 100
2 2 100
3 3 100
4 4 100
5 5 100
6 6 100
7 7 100
8 8 100
9 9 100
10 10 100
11 11 100
12 12 100
13 13 100
14 14 100
15 15 100
16 16 100
17 17 100
- UM DEN MODUS ZU AENDERN PATCH
- ZUORD. EINES D. VERAENDERN CD
- WEITERBLAETTERN PAGE
- ABBRUCH CL2X

Indem Sie die Taste PAGE benutzen, visualisieren Sie eine Reihe von 17
ersten Dimmerkreisen, angeschlossen an den ersten Stromkreisen, die in
zunehmender Ordnung nummeriert sind.

Beim Anfangs-PATCH wird der Dimmerkreis 1 zu 100% an den Stromkreis
1 angeschlossen, und so weiter mit 240 Stromkreisen.

Indem Sie die Taste PAGE wieder benutzen, visualisieren Sie die nachste
Reihe von 17 Dimmerkreisen.

Indem Sie nochmals die Taste PATCH betétigen, kdnnen Sie dieselbe
Information, eingeteilt nach Dimmernummern, visualisieren.

Wenn Sie das PATCH wieder in die Augangsstimmung zuriickbringen
wollen, betatigen Sie fliinfmal die Taste RET.

Wenn Sie alle Dimmerkreise abschalten wollen, betatigen Sie finfmal die
Taste ALL
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Einem Stromkreis Dimmerkreise zuordnen

Sie kénnen nur einen Stromkreis zugleicherzeit anwéhlen, Sie kénnen
jedoch auf diesen Stromkreis eine beliebige Anzahl von Dimmerkreisen mit
dem gleichen Prozentsatz und eine beliebige Anzahl von anderen
Dimmerkreisen mit anderen Prozentsatzen anschlieRen.

Einen Dimmerkreis an einen Stromkreis anschliessen

Geben Sie die Nummer des gewiinschten Stromkreises ein, betétigen Sie
die Taste PATCH, geben Sie das Verhaltnis an, indem Sie die Taste %
betétigen und geben Sie den Wert des AnschluRfaktors in Zehnern von %
(eine Nummerntaste).

PATCH %

N° Kre N° Dim Zeh

Eine Reihe von Dimmerkreise an einen Stromkreis
anschliessen.

Geben Sie die Nummer des gewiinschten Stromkreises ein, betétigen Sie
die Taste PATCH, geben Sie die Nummer des ersten Dimmerkreises ein,
betétigen Sie die Taste mit doppeltem Pfeil geben Sie die Nummer des
letzten gewiinschten Dimmerkreises ein, geben Sie das Verhdltnis an,
indem Sie die Taste % betatigen und geben Sie den Wert des
Anschluffaktors in Zehnern von % (eine Nummerntaste).

Fur die Anwahl der Dimmerkreise kénnen Sie sich auch einer Kombination
mit den Tasten «+» und «-» bedienen, wie beschrieben im Kapitel 2,
Abteilung 2.3.

N° Kre N° Dim N° Dim Zeh

All diese Handlungen finden am Pult statt.

Nachdem Sie den Anschluf3faktor eingegeben haben, zeigt der Bildschirm
die Patch-Liste, mit in der ersten Zeile die von lhnen eingegebenen
Informationen .

Zur Fortsetzung des Patch geben Sie die Nummer des nachsten
Stromkreises ein und Sie gehen zuriick zum Bildschirm und geben die
Handlungen an.
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